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ASPIRATEUR SPÉCIAL BÉTON ET SABLE 

 
AASSPPIIRREE  LLEESS  PPOOUUSSSSIIÈÈRREESS  DDEE  BBÉÉTTOONN  EETT  LLEE  SSAABBLLEE  
 
CARACTERISTIQUES :  
 

 Petit aspirateur industriel, léger, en polyester solide : léger à transporter, résistant et facile à nettoyer 

 Utilisable en intérieur et extérieur 

 Idéal pour raccordement avec du matériel électroportatif et de petites ponceuses ou fraiseuses 

 Equipé de 2 filtres en étoile de classe M ou H, d’une surface filtrante de 8600cm², idéal pour les poussières 
de béton et le sable 

 Système de décolmatage électromagnétique par air pulsé 

 Il se met en marche et s’arrête automatiquement dès qu’il est raccordé à un outil 

 Utilisable sur surfaces mouillées (sans sac filtrant) et sèches 

 Pour des chantiers parfaitement propres, réalisés en toute sécurité et sans poussière 

 Matériel professionnel conçu pour une utilisation en continu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Options et accessoires pour aspirateur spécial béton et sable :  
 

Poignée de conduite ES012834 

Flexible d’aspiration Ø 35mm ES413235 

Cartouche filtrante de Classe M ES423159 

Cartouche filtrante de Classe H ES428956 

Filtre protecteur moteur ES408040 

Buse à fissures ES430690 

Rangement accessoires ES512723 

Sac filtrant en papier (qté 5) ES428499 

Jeu de 5 sacs plastiques (qté 5) E06260 

Gaine en caoutchouc ES430669 
 
 

PRIX:  
 Aspirateur spécial béton et sable – BDC1114PM : Nous Consulter 

                 

Dimensions 400mm / 560mm 

Poids 12,7 kg 

Alimentation 1,4 kw / 230 V 

Filtre Cartouches filtrantes de 
classe M ou H 

Système de nettoyage 
des filtres 

Système de décolmatage 
électromagnétique par air 
pulsé 

Capacité bac à 
poussière 

35 litres 

Raccordement flexible 
d’aspiration 

Ø 35mm 


