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ASPIRATEUR ELECTRIQUE ATEX ANTIDEFLAGRANT 
 

 

   Pour utilisation sur les surfaces métalliques comme l’aluminium, le magnésium, le titane et autres composants. 
 
 

CARACTERISTIQUES : 
 

 Conçu uniquement pour les endroits secs, où la poussière 

fine peut être récupérée 

 Certifié antidéflagrant 

 Filtre HEPA H14 avec 99.995% d’efficacité sur 0.3 microns 

 Système de secoueur de filtre manuel (MFS) 

 Corps en acier inoxydable  

 Capacité réservoir de récupération de 24 litres  

 2.27 kg maximum de poussières de métal récupérées 

 Détachement et connexion au réservoir en un seul clic  

 Possibilité de connecter deux outils en même temps 

 Unité antistatique (kit inclus) et conductive 

 Monté sur un chariot à roulettes avec panier d’outils 
 

 

 
 
 
 

 
ASPIRATEUR CERTIFIÉ POUVANT ÊTRE UTILISÉ DANS : 
 

 Classe I, Division I 

Groupe D atmosphères contenant des gaz inflammables, vapeur liquide produite inflammable ou vapeur liquide produite 

combustible mélangée avec de l’air qui peut bruler ou exploser 

 Classe II, Division I 

Groupe E atmosphères contenant potentiellement des poussières combustibles, incluant l’aluminium, le magnésium et leurs 

composants 

Groupe F atmosphères contenant des poussières charbonneuses, comme le charbon, le charbon de bois, les poussières de coke 

Groupe G  Atmosphères contenant du bois et des poussières plastiques 

Endroits dangereux comme ceux définis dans le code électrique national (NFPA70) 

 
PRIX:  

 Aspirateur électrique ATEX antidéflagrant – 61451 : Nous Consulter 

PAYS EUROPEENS 
 

ATEX 3 parties certifiées 
CE EX II 2 GD Ex d IIA T3 Gb 
Ex t IIIC T 200° C Db IP 6X 
Certification ATEX cat. 2 pour les zones 1 et 21 

 

        Adapté pour l’aspiration de poussières conductives  


