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NORBLAST SECURE STOP 
 
 

CARACTERISTIQUES :  
 

 Système breveté d’arrêt instantané de la projection 
d’abrasif à la buse quelque soit les longueurs de flexibles 
utilisés 

 Utilisable en complément de tous les systèmes de 
commande à distance pneumatiques utilisés sur les 
sableuses à jet libre 

 Sécurité optimale pour l’opérateur 
 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

 
 SECURE-STOP doit être installé en complément 

de la commande à distance pneumatique (flexibles de 
commandes reliées à une poignée, sur toutes les 
sableuses utilisées avec plus de 20 M de flexibles) 

  Ce système peut être installé en 
remplacement d’une commande électrique lorsque 
celle-ci ne peut être utilisée (zone ATEX)   

 Il faut insérer le flexible de sablage dans le 
boitier du SECURE-STOP qui devra se trouver à moins 
de 5M de l’opérateur, ainsi que des flexibles 
permettant de se raccorder à la sableuse. 

 
DIMENSIONS 

Longueur 210 mm 

Largeur 160 mm 

Hauteur 390 mm 

Poids 12.5 kg 

 
 

PRIX:  
 Norblast Secure Stop – NOB9981 : Nous Consulter 

 


