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SABLEUSE MINIMAX 9L 
 

 
CARACTERISTIQUES :  

 Adaptée aux petits travaux de maintenance 

 Légère 

 Très faible encombrement 

 Equipée d’un régulateur de pression  

 Haut rendement : grande finesse du résultat  

 Capot arrière enveloppant et poignée de transport offrant une 
grande robustesse 

 Poignée basse pour faciliter la vidange de la machine 

 Doseur d’abrasif amélioré : excellent écoulement et grande 
régularité 

 Grande stabilité 

 Entonnoir inclus pour un remplissage facile et rapide 

 Pistolet avec gâchette 4 doigts 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

 La minimax 9L doit être alimentée en air comprimé par le biais 
d’un compresseur ayant un débit minimum de 23m3/h.  

 En cas d’utilisation d’une buse supérieur à 3mm, le 
compresseur devra délivrer un débit plus important.  

 Une présence trop importante de condensation est source de 
colmatage de l’abrasif dans le réservoir de la sableuse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIX:  

 Sableuse Minimax 9L – MXX9 : Nous Consulter 

Capacité 9L 

Dimensions : Longueur 430mm 

                         Largeur 330mm 

                         Hauteur 870mm 

Poids 15kg 


