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SABLEUSE MAXISOFT 60L 
 
 

LA MEILLEURE SOLUTION POUR NETTOYER/DECAPER TOUTES LES SURFACES SANS LES 

ENDOMMAGER ET SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES : 
 

 Travail très fin en basse pression 
 Réservoir sous pression constante, pas de décompression à chaque relâchement de la poignée de 

commande 
 Double régulation de pression avec réglages indépendants de la pression du réservoir et de la pression 

de travail et affichages sur manomètres distincts 
 Doseur piloté garantissant une réduction de la consommation d’abrasif, doseur normalement fermé avec 

ouverture à chaque mise en route de la projection 
 Faible consommation d’air 
 Vibreur 
 Flexible de faible diamètre permettant une très grande souplesse d’emploi 
 Consommation d’eau minime (15l/h) 
 Raccordement simple sur réseau d’eau pour utilisation en voie humide 
 Très grande facilité d’emploi. Faible encombrement/poids. 
 Grande facilité pour passer d’un système de gommage humide, à un système de gommage à sec. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

SABLEUSE AEROREFRIGERANT 

Capacité 
Dimensions :  
- Longueur 
- Largeur 
- Hauteur 
 
Poids 

60L 
 
700 mm 
700 mm 
1 140 mm 
 
87 kg 

Débit admissible 
Diamètre raccordement 
Dimensions :  
- Longueur 
- Largeur 
- Hauteur 
Poids 

3 000 l/min – 180 m3/h 
1ʺ 1/2 

 
750 mm 
220 mm 
780 mm 

30 kg 

 
 

 
 
Toutes les versions ci-dessus sont livrées avec :  

 Commande à distance + double système de régulations de pressions d’air 
 Filtre séparateur décanteur 
 Doseur piloté NOB1013 
 Vibreur 
 Tamis et couvercle 

 
Les versions pouvant travailler à sec et en humide sont livrées avec la buse humide uniquement. Buse pour travailler 
à sec à commander séparément. 
Les versions pouvant travailler à sec uniquement sont livrées avec buse standard. 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET PRIX:  

 Sableuse MAXISOFT 60L – MAXISOFT60 : Nous Consulter 

http://www.amds-tds.com/

