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PISTOLETS SANS AIR 500 BARS WIWA 

 
  

 

 
CARACTERISTIQUES PISTOLET TYPE F : 
 

Utilisation pour peintures solvants et hydro, produit épais à froid et à chaud ou peintures très chargées. 
 
 

 Pression max : 500 bars 
 

 Température max produit admissible : 80°C 
 

 Raccord produit : 1/4" NPSM 
 

 Filetage support buse : 11/16"  
 

 Alimentation directe en tête pistolet 
 

 Pistolet robuste 
 

 Gâchette quatre doigts avec raccord frontal 
 

 Poids : 0.7 kg 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES PISTOLET TYPE D : 
 

Utilisation pour le revêtement de grandes surfaces, le travail avec gants de protection et avec tous les 
systèmes HP « Sans Air ». 
 
 

 Pression max : 500 bars 
 

 Température max produit admissible : 80°C 
 

 Raccord produit : 1/4" NPSM 
 

 Filetage support buse : 11/16"  
 

 Alimentation directe à la crosse du pistolet 
 

 Pistolet robuste 
 

 Gâchette quatre doigts avec raccord tournant 
 

 Poids : 0.7 kg 
 

 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET PRIX :  

 Pistolets Sans Air 500 Bars Wiwa - 0012092 – 0015016 : Nous Consulter 

 

 


