
EXPERTISE, VENTE D’INSTALLATION ET D’ÉQUIPEMENT
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
DÉCAPAGE ET NETTOYAGE SPÉCIALISÉ
CONSOMMABLES ET EPI

SABLAGE GRENAILLAGE PEINTURE LIQUIDE THERMOLAQUAGE DÉPOUSSIÉRAGE

DIMENSIONS

Hauteur 805mm / 31.7"

Largeur 410mm / 16.1"

Profondeur 310mm / 12.2"

Poids net 12.5kg / 27.6 lbs
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LAVEUR DE PISTOLETS EAU ET SOLVANT
Système de lavage rapide avec conduit d’aspiration de fumée

Caractéristiques:

Pour peintures à base d’eau et de solvant
En acier Inoxydable 
Avec 2 brosses Pivotantes
Complètement pneumatique
Dimensions réduites
Rapidité de lavage
Avec bidon pour le recyclage de l’eau / solvant

Caractéristiques Techniques:

Pression de fonctionnement de la conduite d’air: 8 bars / 116 psi
Pression de service max: 5 bars / 51 psi
Niveau de bruit max: 88 dBA
Capacité de contenants: 2L
Nombre de contenants: 4
Connexion à la ligne d’air comprimé: 1/4"F BSP

Le laveur de pistolet eau et solvant répondra à tous vos besoins de
nettoyage.

Pour plus d’informations et prix:

Laveur de Pistolets Eau et Solvant : Nous consulter

DÉCOUVREZ LE LAVEUR DE PISTOLETS EAU ET SOLVANT !

Station de lavage pour peintures à base d'eau et de solvant
contenant deux postes de lavage séparés: un pour les peintures à
base d'eau et l'autre pour les peintures à base de solvant.

Système de lavage indiqué même pour les godets jetables. 
Un innovant système Venturi atomise à basse pression (Max 5 bar) le
solvant ou l’eau, avec une réduction des déchets et du temps
nécessaire au nettoyage. 

Il est sans pompe ou autre système similaire, par conséquent ce
laveur de pistolet a besoin de très peu d'entretien et il est très facile
à nettoyer.

Les déchets de peinture et solvant peuvent être recyclés dans les
contenants spécifiques.


